
HICO-Variotherm 555

Die nicht invasive durchschaubare Patienten-Temperaturregelung
Das Jahrzehnte lang bewährte Prinzip der Oberfl ächenkühlung/Erwärmung mittels Wasser, 
das eine besonders hohe Wärm/Kälteleitfähigkeit besitzt, ist ökonomisch und bedienungs-
freundlich und für den Patienten schnell und schonend anwendbar. Die kompakte Form 
des HICO-Variotherm 555 und das vergleichsweise geringe Gewicht sind für die vielseitige 
Verwendung des Gerätes von Vorteil. Die mikroprozessor-gesteuerte Peltier-Technik sorgt 
für angemessene Laufruhe durch moderne und erprobte Konstruktion. Die Wassermatte 
unter dem Patienten ermöglicht ein freies Operationsfeld für das Ärzteteam und verhindert 
Wärmeabstrahlung nach oben.

Produktmerkmale

● Die Handhabung des HICO-Variotherm 555 ist äußerst einfach und sicher.

● Die Wassertemperatur kann per Knopfdruck von 5 °C–40 °C in 0,1 Grad-Schritten ein-
gestellt werden.

● Es können, je nach Anwendungsfall, 1 oder 2 HICO-Wassermatten unterschiedlicher Art 
und Größe angeschlossen werden

● Der automatische Funktionstest und die gut ablesbaren Anzeigen geben dem Anwender 
jederzeit Auskunft über die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes.

Einsatzgebiere
Anästhesie, Chirurgie, Intensiv-Medizin, Neonatologie, Neurochirurgie, Neurologie, Notfall-
medizin, Onkologie, Orthopädie, Pädiatrie, Rheumatologie, Schmerzzentren, Stroke Unit, 
Toxikologie, Tiermedizin, Unfallchirurgie.

Indikationen (u.a.):
● Wärmezufuhr bei präoperativer, intraoperativer oder 

postoperativer Hypothermie.

● Wärmezufuhr/-entnahme zur Stabilisierung der Pati-

ententemperatur (Normothermie).

● Wärmeentnahme bei maligner Hyperthermie.

● Zustand nach Reanimation.

 Erfahrungsgemäß unterkühlen vorgewärmte Patien-
ten während einer Operation wesentlich langsamer, 
weshalb empfohlen wird, sie etwa 1 Stunde vorher mit 
Wärmematten zu behandeln.

 Das Erreichen der Zieltemperatur ist abhängig von der 
Größe der Matten und der Umgebungstemperatur des 
Patienten. 

Matten für Hico Hypo-Hyperthermiesysteme

Abb. 2

Abb. 3

Hico-Polyurethan Wassermatten/
Patientendecken
● leicht, robust, elastisch und röntgen-

durchlässig
● unter oder auf dem Patienten 

anzuwenden

  50 x 30 cm REF 550044

  92 x 35 cm REF 550049

  92 x 50 cm REF 550047

170 x 35 cm REF 550048

170 x 50 cm REF 550046

38 x 26 cm
REF 550081

21 x 25 cm
REF 550082

27 x 11 cm
REF 550084

32,5 x 23 cm
REF 550086

Hico Polyurethan-Manschetten für Wärme- und Kältetherapie

HIRTZ & CO. KG HOSPITALWERK KÖLN · BONNER STRASSE 180 · 50968 KÖLN · TEL. +49-221-376 78-0 · FAX +49-221-376 78-85
Internet: http://www.hico.de · E-Mail: hirtz@hico.de

R
e
v.

 1
-4

/1
1

Zubehör:
Zusammen mit dem HICO-VARIOTHERM 555 dürfen nur original HICO-Wassermatten und 
HICO-Thermo-Schlauchverlängerungen als Zubehör verwendet werden. Die Materialien 
der Wassermatten (PU) sind frei von Latex, Schwermetallen und Phthalaten (siehe Abb.). 
Als optimales Zubehör ist ein robustes, kippsicheres Fahrgestell von ca. 1 m Höhe (siehe 
Abb 1.) erhältlich.

Die Aufheizzeit des Gerätes beträgt 2 °C/min. die Zeit zum Kühlen 1,3 °C/min. bei einer 
Raumtemperatur und einer Wassertemperatur im Wassertank des Gerätes von 26 °C.

HICO-VARIOTHERM 555

The modern hypo/hyperthermia unit intended for versatile application areas and the highest demands in hyperthermia treatment.

• temperature range from 5 °C – 40 °C • defi brillation protected unit

• connection available for 2 mats • tilt-resistant and robust castor wheel stand

• optimum heat transfer and heat discharge by water • compatible with all HICO water mats

• very precise temperature control • innovative safety concept

• compact and robust construction • low noise

Non-invasive and clear patient temperature control

The decade long proven principle of surface cooling/warming by means of water, that has high heating and cooling capabilites, is economical and 

user friendly, and can be applied to patients quickly and easily.

The compact design of the HICO Variotherm 555 and the comparatively low weight are advantageous for the versatile use of the unit.

The micro-processer controlled Peltier Technology ensures smooth operation, through modern, tried and tested construction.

The water mats under the patient enable a free operating area for the medical team and prevent upward emission of heat.

Product features

• handling of the HICO Variotherm 555 unit is very simple and safe.

• the temperature of the water can be set in steps of 0.1 °C from 5 °C to 40 °C at the touch of a button.

• according to the range of application, 1 or 2 HICO water mats of different shape or size can be connected to the unit.

•  the automatic function test and clear displays inform the user about regular functioning of the unit at any time.

Fields of application

Anesthesia, surgery, intensive care medicine, neonatology, neurosurgery, neurology, emergency medicine, oncology, orthopedics, pediatrics, rheu-

matology, pain treatment centres, stroke units, toxicology, veterinary medicine, trauma surgery.

Technical data:

Article No. (REF): 600001 (230V) / 600021 (115V)

Rated voltage: 230 VAC 50 Hz / 115VAC 60 Hz

Power input: 440 W

Power consumption: 1,9 A (230V) / 3,8 A (115V)
Nominal value range: 5–40 °C
Safety shut-down: approx. 4 °C and 41.0 °C
Measuring range: approx. 0–45 °C
Correction value:
(Water temp. – temp. display) 0,5 °C
Pump capacity: max. 7 l/min, max. 0.36 bar
Warm-up time with water mats: approx. 5–15 min. (20–37 °C)
Cool-down time with water mats: approx. 15 – 30 min. (20–10 °C)
Fuse value: 2 x T 3.15 L 250V / 2 x T 6.3A L 250V
Class/type of protection: 1, BF (defi brillator protected)
Type of protection IP: IP XI (drip proof)
Risk class (93/42/EEC): II b
Ambient temperature: 10 °C–40 °C
Relative air humidity: approx. 30–70%
Storage temperature: 3 °C–60 °C
Air pressure: 1013 hPa (+/- 10%)
Tank volume: approx. 1,0/2,0 l (MIN/MAX)
Permissible height difference: max. 1 m (unit/water mat)
Dimensions WxHxD: approx. 200 x 600 x 510 mm
Weight: approx. 25 kg (fi lled)
Noise emission: approx. 45 dB(A) (1 m)
Alarm level: ≥ 65 dB(A) (3 m)

Test basis: MDD 93/42/CEE
 EN ISO 60601-1
UMDNS code: 12-075

Technical modifi cations reserved

Accessories

Only original HICO water mats and HICO thermal hose extensions may be used in conjunction with the HICO VARIOTHERM 555 unit. The polyure-
thane water mats are made from materials free of latex, heavy metals and phthalates (see fi g.).

The unit can also be complimented with a robust and tilt-resistant castor wheel stand of approx. 1 m height (see fi g.1).

The warming-up time of the unit is 2 °C/min. The cooling time is 1.3 °C/min at room temperature and with a water temperature in the water tank of 
26 °C.

Hico polyurethane water mats/patient blankets
•  light, robust, fl exible and radiolucent
•  can be placed under or on top of the patient

  50 x 30 cm REF 550044

  56 x 70 cm REF 550025
  92 x 35 cm REF 550049
  92 x 50 cm REF 550047

 120 x 70 cm REF 550026

 170 x 35 cm REF 550048
 170 x 50 cm REF 550046

Hose extension

approx. 3 m REF 550022

approx. 3 m REF 600022 (thermal insulated)

Hico polyurethane blankets for heating and 
cooling therapy

Produktdaten
Atrikel-Nr. (REF):  600001 (230V) / 

600021 (115V)
Nennspannung:  230 VAC 50 Hz / 

115V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme: 440 W
Stromaufnahme: 1,9 A (230V) / 3,8 A (115V)

Sollwertbereich: 5–40 °C
Sicherheitsabschaltung: ca. 4 °C und 41,0 °C
Messbereich: ca. 0–45 °C
Korrekturwert:
(Wassertemp. – Temp.-Anzeige) 0,5 °C

Pumpleistung: max. 7 l/min., max. 0,36 bar
Aufwärmzeit mit Wassermatte:   ca 5–15 Min. 

(20–37 °C)

Abkühlzeit mit Wassermatte:   ca. 15–30 Min. 
(20–10 °C)

Sicherungswert:  2 x T 3,15 L 250V / 
2 x T 6,3A L 250V

Schutzklasse/-art 1, BF (defi brillatorgeschützt)
Schutzart IP: IP XI (tropfwassergeschützt)

Risikoklasse (93/42/EWG): II b
Umgebungstemperatur: 10 °C–40 °C
Relative Luftfeuchte: ca. 30–70 %
Lagertemperatur: 3 °C–60 °C
Luftdruck: 1013 hPa (+/- 10 %)

Tankinhalt: ca. 1,0/2,0 l (MIN/MAX)
Zulässige Höhendifferenz: max. 1 m (Gerät/Wassermatte)
Abmessung BxHxT: ca. 200 x 600x 510 mm

Gewicht: ca. 25 kg (gefüllt)
Geräuchsemission: ca. 45 dB(A) (1 m)
Alarmpegel: ≥ 65 dB(A) (3m)
Prüfgrundlage: MDD 93/42/EWG
EN ISO 60601-1 u.a

UMDNS-Code: 12-075

Technische Änderungen vorbehalten

Schlauchverlängerung
ca. 3 m REF 550022
ca. 3 m REF 600022 (thermoisoliert)

Abb. 1



HICO-VARIOTHERM 555

Das moderne Hypo-Hyperthermiegerät für vielseitige Anwendungsbereiche und 

hohe Ansprüche.

● Temperaturbereich von 5 °C–40 °C
● Defi brilation-geschütztes Gerät

● Kippsicheres, robustes Fahrgestell
● Optimale Wärmeübertragung bzw. -ableitung durch Wasser

● Kompatibel zu allen HICO-Wassermatten
● Exakte Temperaturregelung

● Innovatives Sicherheitskonzept
● Kleine robuste Bauweise

● Geräuscharm

seit 1945

HICO-VARIOTHERM 555

El moderno equipo de hipotermia e hipertermia para múltiples campos de aplicación y altas exigencias

• Intervalo de temperatura de 5 °C–40 °C • Equipo protegido contra desfi brilación

• Posibilidad de conexión para 2 colchones • Carrito robusto y estable

• Transmisión y reducción óptima del calor mediante fl ujo de agua

• Compatible con todos los colchones de agua HICO • Regulación exacta de la temperatura

• Concepto de seguridad innovador • Construcción compacta y robusta

• Silencioso

La regulación de la temperatura del paciente no invasiva y sencilla

Probado desde hace décadas, el principio del enfriamiento/calentamiento de superfi cies mediante agua, que posee una conductividad del calor/frío 

especialmente alta, es económico y de fácil manejo, y para los pacientes resulta rápido y aplicable cuidadosamente.

La forma compacta del HICO-Variotherm 555 y el escaso peso en comparación son ventajosos para el uso versátil del equipo.

La tecnología de Peltier, controlada por microprocesador, procura un funcionamiento sufi cientemente silencioso mediante una construcción mo-

derna y probada.

El colchón de agua bajo el paciente permite mantener libre la zona de operación para el equipo médico e impide la emisión de calor hacia arriba.

Características del producto

• El manejo del HICO-Variotherm 555 es sumamente sencillo y seguro.

• La temperatura del agua puede ajustarse pulsando un botón de 5 °C a 40 °C en pasos de 0,1 grado.

• Se pueden conectar, según el caso de aplicación, 1 o 2 colchones de agua HICO de diferente tipo y tamaño.

•  El test automático de funcionamiento y los indicadores de fácil lectura proporcionan información al usuario en todo momento sobre el correcto 

funcionamiento del equipo. 

Campos de uso

Anestesia, cirugía, medicina intensiva, neonatología, neurocirugía, neurología, medicina de urgencias, oncología, ortopedia, pediatría, reumatolo-

gía, centros de tratamiento del dolor, unidad de ictus, toxicología, veterinaria, traumatología.

Datos técnicos:

N.° ref.: 600001 (230V) / 600021 (115V)
Tensión de servicio: 230 VAC 50 Hz / 115VAC 60 Hz
Consumo de potencia: 440 W
Consumo de corriente: 1,9 A (230V) / 3,8 A (115V)
Intervalo de valor prefi jado: 5–40 °C
Desconexión de seguridad: aprox. 4 °C y 41,0 °C
Margen de medida: aprox. 0–45 °C
Valor de corrección:
(Temperatura del agua  - 
Indicador de temperatura) 0,5 °C
Potencia de bombeo: máx. 7 l/min., máx. 0,36 bar
Periodo de calentamiento con 
colchón de agua: aprox. 5–15 minutos (20–37 °C)
Periodo de enfriamiento con 
colchón de agua: aprox. 15-30 minutos (20–10 °C)
Valor de seguridad: 2 x T 3,15 L 250V / 2 x T 6,3A L 250V
Clase/tipo de protección: 1, BF (protegido contra desfi brilación)
Tipo de protección IP: IP XI (protección antigoteo)
Clase de riesgo (93/42/CEE): II b
Temperatura de entorno: 10 °C–40 °C
Humedad relativa del aire: aprox. 30–70%
Temperatura de 
almacenamiento 3 °C–60 °C
Presión atmosférica: 1013 hPa (+/- 10%)

Capacidad del depósito: aprox. 1,0/2,0 l (MIN/MAX)

Diferencia de altura permitida: máx. 1 m (equipo/colchón de agua)
Dimensiones 
(ancho x alto x largo): aprox 200 x 600 x 510 mm

Peso: aprox. 25 kg (rellena)

Emisión de ruidos: aprox. 45 dB(A) (1 m)
Nivel de alarma: ≥ 65 dB(A) (3 m)
Fundamentos de prueba: MDD 93/42/CEE

 EN ISO 60601-1 entre otros

Código UMDNS: 12-075
Reservado el derecho a realizar modifi caciones técnicas

Accesorios

Con el HICO-VARIOTHERM 555 solo pueden utilizarse como accesorios los colchones de agua HICO y tubos de prolongación térmicos HICO 

originales. Los materiales de los colchones de agua (PU) no contienen látex, metales pesados ni ftalatos (ver fi g.).

Como accesorio ideal puede solicitarse un carrito robusto y estable de aprox. 1 m de altura (ver fi g. 1).

El tiempo de calentamiento del equipo es de 2 °C/min. El de enfriamiento, 1,3 °C/min con una temperatura ambiente y una temperatura del agua 

en el depósito del equipo de 26 °C.

Colchones de agua/mantas para pacientes de 

poliuretano Hico

•  ligeras, robustas, elásticas y radiolúcidas
•  pueden usarse sobre o bajo el paciente

  50 x 30 cm REF 550044
  56 x 70 cm REF 550025

  92 x 35 cm REF 550049

  92 x 50 cm REF 550047
 120 x 70 cm REF 550026

 170 x 35 cm REF 550048
 170 x 50 cm REF 550046

Tubo de prolongación

aprox. 3 m REF 550022

aprox. 3 m REF 600022 (termoaislada)

Manguitos de poliuretano Hico para terapia de 

calor y frío
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